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Treibriegelverschluss
Serie 6337

- zweistufige Verriegelung aus
Edelstahlkomponenten fur
temperaturkritischen Einsatz

= nahtlose Kraftlibertragung mit
Schubstangentechnik

- sicherheitsrelevante Vorraststufe
fur Abdampfungsphase

= niedriger VerschleiB3 der
Komponenten trotz hoher
Dichtungskrafte

= Feinjustierung durch Kloben mdéglich
- leichtes TirschlieBen bzw. Zuwerfen

- fur besonders hohe Turen

= in linker und rechter
Ausfuhrung erhéltlich

- Griff analog zu 6334 und 6339
(wie Abb.)

- Griff auf Anfrage im
Kundendesign moglich
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Die treibende Kraft wenn es darum geht, unerwiinschtem Offnen einen Riegel vorzuschieben: Mit seiner betracht-
lichen Anzahl an Feingusskomponenten eignet sich dieser Verschluss besonders fur temperaturkritische Einsatze.
Enorme Hitze? Lasst ihn kalt. Das verarbeitete Material birgt noch weitere Vorteile: Es ist extrem hygienefreundlich
und mindestens genauso robust. Muss es auch sein, denn dieser Verschluss ist fiir eine GréBenordnung von Tiren
konzipiert, bei der ein einzelner Punktverschluss nicht ausreicht. Doppelt hélt einfach besser, deshalb verfugt die-
ses SchlieBsystem nicht nur Uber einen Zweipunktverschluss, sondern auch Uber eine zweistufige Verriegelung.
Eine sicherheitsrelevante Vorraststufe fur eine Abdampfungsphase — einfach ,two® good. Und es kommt sogar
noch besser: Die Schubstangentechnik garantiert eine nahtlose Kraftiibertragung. Auch eine Feinjustierung mit-
hilfe des Klobens ist moglich — ,Zu mit Brief und Riegel.

Die Riegelstangen sind nicht im Lieferumfang enthalten und missen kundensetig gestellt werden. Wir empfehlen
Stangen mit einem Innendurchmesser von 10 mm.

Materialien
Griff: Kunststoff
Mechanik: Zinkdruckguss, verchromt

Getriebegehéduse: Zinkdruckguss
Getriebeinnenteile:Zinkdruckguss
Riegelstilick: Edelstahl
Kloben: Edelstahl

Andere Bauteile: Zinkdruckguss oder Edelstahl
Farben: schwarz

Achtung: Beachten Sie bitte auch die
Montageanleitung und die Instruktionen.
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SchlieBmechanik, mit Griff Vierkantstift

mit Vierkantaufnahme 10 mm 010 mm
anthrazitgrau schwarz 010 x 55 6337-020205
Rechts 6337-020110 6337-020112 010 x 60 6337-020200
Links 6337-020111 6337-020113
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6337-020010 6337-020300 6337-020050
Getriebe mit 10 mm Vierkantloch SchlieBkloben Riegelstiick

- Standardartikel > Auf Anfrage
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